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1.3. Symboly použité na krytu
Na krytu solární nabíječky jsou použity následující symboly:

Symbol Název Význam

Varování před nebezpečím 
úrazu elektrickým proudem Nedotýkejte se elektrických přípojek, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Varování před horkým 
povrchem

Nedotýkejte se povrchu spotřebiče za chodu, protože se zahřívá.

Přečtěte si návod k použitíPřed instalací a použitím si přečtěte návod k obsluze výrobku.

Hodnota ochrany proti 
vniknutí

IP43 - Elektronické součásti jsou chráněny před nástroji a malými vodiči většími 
než 1 mm a chráněny před stříkající vodou v úhlu menším než 60 stupňů od 
svislice.

Symbol země Označuje polohu připojení uzemnění podvozku.

1.4. Shoda s normami FCC a Industry Canada
Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC a s RSS kanadského průmyslu. Provoz podléhá následujícím dvěma 
podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a

2. Toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation 
est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit 
accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele 
k provozu zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy A podle části 15 pravidel FCC. Tyto 
limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při provozu zařízení v komerčním 
prostředí. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a v případě, že není v souladu s 
předpisy, může být poškozeno.
instalován a používán v souladu s návodem k použití, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Provoz tohoto zařízení 
v obytné oblasti může způsobit rádiové rušení a v takovém případě bude uživatel povinen odstranit rušení na vlastní náklady.

Tento digitální přístroj třídy A odpovídá kanadské normě ICES-003.

Numerique appareil de Classe A est conforme à la norme Canadienne ICES-003. 

Tento přístroj obsahuje vysílač s identifikačním číslem FCC: SH6MDBT42Q.

Toto zařízení obsahuje vysílač s integrovaným obvodem: 8017A-MDBT42Q.

Aby byly dodrženy limity FCC a Industry Canada pro vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčnímu záření, musí být anténa 
(antény) použitá pro tento vysílač instalována tak, aby mezi zářičem (anténou) a všemi osobami byla vždy dodržena minimální 
vzdálenost 20 cm, a nesmí být umístěna společně s jinou anténou nebo vysílačem nebo s nimi pracovat.
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podmínek jsou předdefinované a některé lze přizpůsobit. Kromě "režimu relé" lze nastavit minimální dobu sepnutí relé.







https://www.victronenergy.com/accessories/ve-direct-tx-digital-output-cable
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[30].
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https://www.victronenergy.com/upload/documents/Technical-Information-Data-communication-with-Victron-Energy-products_EN.pdf
https://www.victronenergy.com/accessories/ve-direct-non-inverting-remote-on-off-cable
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Zakázání nebo povolení funkce Bluetooth:

• Připojte se pomocí aplikace VictronConnect k solární nabíječce. Upozorňujeme, že pokud je Bluetooth vypnuto, připojení přes 
vestavěný Bluetooth již není možné. V takovém případě použijte k připojení k solární nabíječce rozhraní VE.Direct to USB, 
VE.Direct Bluetooth Smart dongle nebo VRM.

• V seznamu VictronConnect vyberte solární nabíječku.

• Na stránku nastavení solární nabíječky přejděte kliknutím na symbol ozubeného kolečka  v pravém horním rohu.

• Na stránku s informacemi o produktu přejdete kliknutím na symbol 3 teček  v pravém horním rohu.

• Povolení nebo zakázání nastavení Bluetooth.

• V případě vypnutí Bluetooth zaškrtněte políčko a potvrďte, že jste srozuměni s tím, že po vypnutí Bluetooth již nebude možné 
navázat spojení Bluetooth se solární nabíječkou.

Zakázání nebo povolení funkce Bluetooth

5.5. VE.Smart Networking

VE.Smart Networking umožňuje různým produktům připojeným ke stejné síti sdílet data prostřednictvím Bluetooth a je speciálně 
navržen pro menší systémy, které nemají nainstalované zařízení GX.

Pokud je tento výrobek součástí sítě VE.Smart, může přijímat data nebo komunikovat s následujícími zařízeními:

https://www.victronenergy.com/accessories/ve-direct-to-usb-interface
https://www.victronenergy.com/accessories/ve-direct-bluetooth-smart-dongle


https://www.victronenergy.com/accessories/ve-direct-bluetooth-smart-dongle
https://www.victronenergy.com/accessories/smart-battery-sense
https://www.victronenergy.com/battery-monitors
https://www.victronenergy.com/accessories/ve-direct-bluetooth-smart-dongle
https://www.victronenergy.com/accessories/temperature-sensor-for-bmv-702
https://www.victronenergy.com/chargers
https://www.victronenergy.com/chargers
https://www.victronenergy.com/inverters/sun-inverter
https://www.victronenergy.com/media/pg/VE.Smart_Networking/en/index-en.html
https://www.victronenergy.com/media/pg/VE.Smart_Networking/en/index-en.html
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/victronconnect#manuals
https://www.victronenergy.com/media/pg/VE.Smart_Networking/en/index-en.html
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/victronconnect#manuals
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/victronconnect#manuals
https://www.youtube.com/embed/v62wCfXaWXY
https://www.victronenergy.com/media/pg/VE.Smart_Networking/en/index-en.html
https://www.victronenergy.com/media/pg/VE.Smart_Networking/en/index-en.html




https://www.victronenergy.com/media/pg/VE.Smart_Networking/en/index-en.html
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baterie. Při programování je možné výchozí algoritmus doby absorpce zrušit nastavením pevné doby absorpce.
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2. Znovu připojte fotovoltaické napájení k solární nabíječce zapnutím fotovoltaického napájení nebo vložením externí 
pojistky (pojistek) nebo jističe (jističů).

6.6. Postup údržby
Solární nabíječka nepotřebuje pravidelnou údržbu.



https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software#victron-toolkit-app


https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software#victron-toolkit-app
https://www.victronenergy.com/media/pg/VictronConnect_Manual/en/index-en.html
https://www.victronenergy.com/media/pg/VictronConnect_Manual/en/index-en.html
https://www.victronenergy.com/media/pg/VictronConnect_Manual/en/index-en.html
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https://www.victronenergy.com/support
https://www.victronenergy.com/support




https://www.victronenergy.com/blog/2020/02/20/pv-panel-output-voltage-shadow-effect/
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https://www.victronenergy.com/upload/documents/Wiring-Unlimited-EN.pdf
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https://www.victronenergy.com/upload/documents/Wiring-Unlimited-EN.pdf
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https://www.victronenergy.com/upload/documents/Wiring-Unlimited-EN.pdf
https://www.victronenergy.com/media/pg/VictronConnect_Manual/en/troubleshooting.html




https://www.victronenergy.com/accessories/ve-direct-to-usb-interface
https://www.victronenergy.com/accessories/ve-direct-to-usb-interface
https://www.victronenergy.com/media/pg/VictronConnect_Manual/en/index-en.html
https://www.victronenergy.com/cables/ve-direct-tx-digital-output-cable
https://www.victronenergy.com/cables/ve-direct-non-inverting-remote-on-off-cable
https://www.victronenergy.com/cables/ve-direct-non-inverting-remote-on-off-cable
https://www.victronenergy.com/media/pg/VE.Smart_Networking/en/index-en.html


https://www.victronenergy.com/dc-dc-converters
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Wiring-Unlimited-EN.pdf
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https://professional.victronenergy.com/


https://www.victronenergy.com/media/pg/VictronConnect_Manual/en/firmware-updates.html#UUID-705fe0d3-30d8-e6e6-aad1-856f4ac6e3b3
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9.1. Specifikace 150/70, 150/85 a 150/100

150/70 150/857 150/1007

Napětí baterie 12/24/48V7 automatická volba, 36V: ruční volba

Maximální proud baterie
1a,b

70A 85A 100A

Jmenovitý výkon PV, 12V
1a,b

1000W 1200W 1450W

Jmenovitý výkon PV, 24 V
1a,b

2000W 2400W 2900W

Jmenovitý výkon fotovoltaiky, 
36 V
1a,b

3000W 3600W 4350W

Jmenovitý výkon fotovoltaiky, 
48 V
1a,b

4000W 4900W 5800W

Max. Zkratový proud PV 
2,3

50A 70A

Max. PV Napětí naprázdno 150V absolutní maximum za nejchladnějších podmínek

145V startovací a provozní maximum

Špičková účinnost 98%

Vlastní spotřeba 12V: méně než 35mA / 48V: méně než 20mA

Absorpce nabíjecího napětí Výchozí nastavení: 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V (nastavitelné)

Nabíjecí napětí "float Výchozí nastavení: 13,8V / 27,6V / 55,2V (nastavitelné)

Vyrovnání nabíjecího napětí 4 Výchozí nastavení: 16,2 V / 32,4 V / 64,8 V (nastavitelné)

Algoritmus nabíjení vícestupňový adaptivní (osm předprogramovaných algoritmů) nebo algoritmus 
definovaný uživatelem.

Kompenzace teploty -16 mV/°C / -32 mV/°C / -48 mV/°C / -64 mV/°C

Ochrana Polarita PV / Zkrat na výstupu / Překročení teploty

Provozní teplota -30°C až +60°C (plný jmenovitý výkon do 40°C)

Vlhkost 95 %, bez kondenzace

Maximální nadmořská výška 5000 m (plný jmenovitý výkon do 2000 m)

Stav životního prostředí Vnitřní, neklimatizované

Stupeň znečištění PD3

Datová komunikace Porty VE.Can 5

VE.Direct port 5

Bluetooth prostřednictvím aplikace VictronConnect

Dálkové zapnutí/vypnutí Ano, 2pólová svorka

Programovatelné relé Střídavý proud DPST: Stejnosměrný proud: 4A až 240Vac / DC: DC: 4A až 35Vdc, 1A 
až 60Vdc.

Paralelní provoz Ano, paralelní synchronizovaný provoz přes VE.Can (max. 25 jednotek) nebo přes Bluetooth, 
(max. 10 jednotek).

ENCLOSURE

Barva Modrá (RAL 5012)

Fotovoltaické svorky Modely Tr: 35 mm² / AWG2

Modely MC4: 2 páry 
konektorů MC4 3,6

Modely Tr: 35 mm² / AWG2

Modely MC4: 3 páry konektorů MC4 3,6

Svorky baterie 35 mm² / AWG2

Kategorie ochrany IP43 (elektronické komponenty), IP22 (oblast připojení)

9. Technické specifikace
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9.2. Specifikace 250/70, 250/85 a 250/100

250/70 250/85 250/100

Napětí baterie Automatická volba 12/24/48V, 36V: ruční volba

Maximální proud baterie
1a,b

70A 85A 100A

Jmenovitý výkon PV, 12V
1a,b

1000W 1200W 1450W

Jmenovitý výkon PV, 24 V
1a,b

2000W 2400W 2900W

Jmenovitý výkon fotovoltaiky, 
36 V
1a,b

3000W 3600W 4350W

Jmenovitý výkon fotovoltaiky, 
48 V
1a,b

4000W 4900W 5800W

Max. Zkratový proud PV 
2,3

35A 70A

Max. PV Napětí naprázdno 250V absolutní maximum za nejchladnějších podmínek

245V startovací a provozní maximum

Špičková účinnost 99%

Vlastní spotřeba 12V: méně než 35mA / 48V: méně než 20mA

Absorpce nabíjecího napětí Výchozí nastavení: 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V (nastavitelné)

Nabíjecí napětí "float Výchozí nastavení: 13,8V / 27,6V / 55,2V (nastavitelné)

Vyrovnání nabíjecího napětí 4 Výchozí nastavení: 16,2 V / 32,4 V / 64,8 V (nastavitelné)

Algoritmus nabíjení vícestupňový adaptivní (osm předprogramovaných algoritmů) nebo algoritmus 
definovaný uživatelem.

Kompenzace teploty -16 mV/°C / -32 mV/°C / -48 mV/°C / -64 mV/°C

Ochrana Polarita PV / Zkrat na výstupu / Překročení teploty

Provozní teplota -30°C až +60°C (plný jmenovitý výkon do 40°C)

Vlhkost 95 %, bez kondenzace

Maximální nadmořská výška 5000 m (plný jmenovitý výkon do 2000 m)

Stav životního prostředí Vnitřní, neklimatizované

Stupeň znečištění PD3

Datová komunikace Porty VE.Can 5

VE.Direct port 5

Bluetooth prostřednictvím aplikace VictronConnect

Dálkové zapnutí/vypnutí Ano, 2pólová svorka

Programovatelné relé Střídavý proud DPST: Stejnosměrný proud: 4A až 240Vac / DC: DC: 4A až 35Vdc, 1A 
až 60Vdc.

Paralelní provoz Ano, paralelní synchronizovaný provoz přes VE.Can (max. 25 jednotek) nebo přes Bluetooth, 
(max. 10 jednotek).

ENCLOSURE

Barva Modrá (RAL 5012)

Fotovoltaické svorky Modely Tr: 35 mm² / AWG2

Modely MC4: 2 páry 
konektorů MC4 3,6

Modely Tr: 35 mm² / AWG2

Modely MC4: 3 páry konektorů MC4 3,6

Svorky baterie 35 mm² / AWG2

Kategorie ochrany IP43 (elektronické komponenty), IP22 (oblast připojení)

Hmotnost 3 kg 4,5 kg

https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/victronconnect
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